o7. wyszczegoOlnienie $rednica wymiar parametry pracy ilos¢

Obieg kotlowy

1 |Kociol gazowy jednofunkcyjny, kondensacyjny z 18.2-148.2kW |6 bar, 100 st.C 2
regulatorem elektronicznym i palnikiem modulowanym
KASKADA SYSTEMOWA
2 |Sterownik glowny nadrzedny systemu K 1
3 |Neutralizator kondensatu dla kaskady kotléw 1
4 |Pompa kotlowa elektroniczma kotlowa Qnom=3.08 m3/h. hpodn=2.0 m 2
5 |Zawor odeinajacy kulowy DNG5 6 bar, 100 st.C 3 ISTNIEJACE OBIEGI GRZEWCZE
5a |Zawor odeinajacy kulowy DNS50 6 bar, 100 st.C 4
6 |Filtr osadnikowy siatkowy DN50 6 bar, 100 st.C 2 Obieg nr Obieg nr Il
7 |Zawor zwrotny DNS50 6 bar, 100 st.C 2
8 |Manometr technicamy 0-0.6 MPa 5
9 |Zawor bezpieczenstwa sprezynowy 1915 34" 3 bar 2 o
10 |Sprzeglo hydraulicme DNG5 przeplyw max — 8.0 m3/h, z 1 Z’ <\:r é g' g' :l Q: Q=
izolacia termiczna CEEEEEEE:
11 |Filtroodmumik magnetyczny DNG65 6 bar, 100 st.C 1 DN32 o B S N
12 |Naczynie wzbiorcze przeponowe Ve=100 dm3 1 @HK3B
Uzupelnianie zladu obiegu kotlowe go r———————"——"———— N e 7 g' ‘§L g’ ér g'
14 |Zawdr odeinajacy kulowy DN25 16 bar 5 | | 39 Qg
15 |Wodomierz do wody zimnej DN15 Qnom=1.5 m3/h 1 : : R
16 |Filtr siatkowy DN25 16 bar 1 ZI ; | @)
17 |Zawdr automatycznego uzupetniania instalacji z DN25 16 bar 1 S) % | rl'l@ g{
zaworem antyskazeniowym BA L : E————— ———
18 [Stacja uzdatniania wody 1 @ K1B | 'T'@
8a |Manometr techniczny 0-1.6 MPa 16 bar 2 g E' g' : 312~ [T} " " 7777~ e
19 |Zawér spustowy DN20 16 bar 2 gl ?I, QI | M rjl\
Rozdzielacze instalacyjne c.o. P | |
20 [Rozdzielacz c.o. DN100 =10 m 2 | 2 T g Il
8 |Manometr technicmy 0-0.6 MPa 2 | 8 E:
21 |Termometr techniczny 0-100 st.C 2 g g DNE2 : L DNGS g
Obieg zasilania podgrzewacza C.w.l. | r -— ®
37 |Zawor odeinajacy kulowy DN32 6 bar, 100 st.C 4 X@ | L DNG5 ®
38 |Filtr osachikowy siatkowy DN32 6 bar, 100 st.C 1 |
39 |Pompa podgrzewacza elektroniczna Qnon=232 m3/h, hpodn=0.9 m 1 -2/28- :
I
40 |Zawor zwrotny DN32 6 bar, 100 st.C 1 @ :
41 |Zawor do regulacii przeplywu DN25 6 bar, 100 st.C 1 @ 2121 | ’ )
39 |Zawor bezpieczefistwa sprezynowy 1915 11/4" 3 9| o ’ -: ‘ @
8a |Manometr technicamy 0-0.6 MPa 2 al 8 ® I @ @
Obieg zasilania instalacji c.w.u. ® I :
42 |Zawor odeinajacy kulowy DN32 6 bar, 100 st.C 1 e} | | ®
43 |Zawor odeinajacy kulowy DN25 6 bar, 100 st.C 2 r[i o—— d @ | @
44 |zawer zwrotny DN25 6 bar. 100 st.C 1 N /—-1 01/Tewu-- 21) %ﬂ th %ﬂ : Y % %
45 |Filtr osachikowy siatkowy DN25 6 bar, 100 st.C 1 [ 5}-2/5A- @ ] | X
46 |Pompa cyrkulacyjna bezdlawnicowa Qnom=2.6 m3/h. hpodn=2.0 m 1 |
-t J
47 |Podgrzewacz c.w.1L. 750 dm3 1 € _
8a [Manometr technicmy 0-0.6 MPa 2 Y ! ~8/20- --9/20-
Uzupe Inianie zimnej wody w podgrzewaczu
48 |Zawor odeinajacy kulowy : i)N;ZS‘ — 16 bar 2 :Ir:ln::j wody  DN32 DN25 © o @ © © g
49 |Wodomierz do wody zimnej DN15 Qnom=1.5 m3/h 1 o @ @ ‘ . . B
50 |[Filtr osachikowy siatkowy DN25 16 bar 1 & © © © 0o |
51 |Zawoér zwrotny DN25 16 bar 1 ) ® @ S' STr :r: :r: ::r 5"
52 |Naczynie wzbiorcze przeponowe V=140 dm3 1 W I X X I N oz ‘ @ @ @ @
53 |Zawor bezpieczenstwa sprezynowy 2115 3/4" 1 S Ry 2 dhddddmao
21 |Manometr technicmy 0-1,6 MPa 2 a § @ § o § cﬁ aq % % E E 9
Uzbrojenie obiegu grzewczego nr 1 L ' ! ' ! Tae L?J
54 |Zawor odeinajacy kulowy DN32 6 bar PN6 4
55 |Filtr osachikowy siatkowy DN32 6 bar PN6 1
56 |Pompa elektroniczna obiegowa DN32 Qnon=1.91 m3/h, hpodn=5.0 m 1
57 Za“"él‘ ZWl‘Omy DN32 6 bal‘ PNG6 1 JEDNOSTKA PROJEKTOWA IMIE, i NAZWISKO NR. UPRAWNIEN i SPECJALNOSC DATA PODPIS
58 |Zawor do regulacji przeplywu DN32 6 bar PN6 1 ; OPRACOWAL [ mgr inz. Zygmunt Pierzchawka | 5/93/0P, 161/93 /0P 09.2019
8 |Manometr technicmy 0-0.6 MPa 2 corematic wRacome | mgr inz. Jarosfow Pierzchavka spec. Istal—inzynieryjo 09.2019
21 |Termometr techniczny 0-100 st.C 2
Uzbrojenie obiegu grzewczego nr 2
5 |Zauts odciniaey Eilewy DN32 6 bar PNG 2 INWESTOR POWAT LUBARTOWSKI, DOM POMOCY SPOLECZNEJ M. M. RATAJA, UL. T. KOSCIUSZKI 1, 21-150 KOCK
60 |Filtr osaduikowy siatkowy DN32 6 bar PN6 1 INWESTYCJA BUDOWA TRZECH INDYWIDUALNYCH KOTrOWNI GAZOWYCH 7 WEWNETRZNA
61 |Pompa elektroniczna obiegowa DN32 Qunon=1.91 m3/h, hpodn=5.0 m 1 INSTALACJA CAZU W OBIEKTACH ZESPOEU PALACOWO-PARKOWEGO
62 |Zawdn Avrotny SAEE € bar PN . L R SCHEMAT TECHNOLOgCKZ%CYKEOTKOWN\ scis
63 |Zawor do regulacji przeplywu DN32 6 bar PN6 1 -
8 |Manometr technicmy 0-0.6 MPa 2 — BUDYNEK OFICYNY ZACHODNIEY
5 : & F L = 9 SYMBOL GBIEKTU STADIUM NR PROJEKTU NR RYSUNKU NR ZMIANY
21 |Termometr techniczny 0-100 st.C 2 KG/DPS/KCK PR m/09/w RYS NR 2




