
układ płyt stropowych

2x GKF 12,5 mm (dla uzyskania REI60)
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- posadzka z płytek gresowych, antypoślizgowych, klasa R11 (proj.)
- podłoga podniesiona (klasa REI60)
- wylewka betonowa - gr. 3 cm (istn.)
- płyta górna T-27 - gr. 5 cm (istn.)
- pustka powietrzna - gr. 8 cm (istn.)
- płyty z wełny mineralnej - gr. 6 cm (istn.)
- płyta WPS - gr. 8 cm (istn.) na belkach stalowych
  (dwuteownik 220, istn.)
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belka drewniana
o wym. 15x15cm
impregnowana

słup drewniany
o wym. 15x15cm
impregnowany

słup drewniany
o wym. 15x15cm
impregnowany
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PRZEKRÓJ A-A
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wentylacja nawiewna

250x300 mm (kanał

wyprowadzony ponad

dach budynku; obudowany

w przestrzeni poddasza

2x płyta GKF i blachą

miedzianą ponad dachem)

belka drewniana
o wym. 15x15cm
impregnowana
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Strop w klasie REI60:
- płyty z wełny mineralnej - gr. 10 cm (proj.)

- płyty GKF 12,5 mm x2 (proj.)
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ściana GKF w klasie EI60

KOTŁOWNIA GAZOWA

Pp=16,1 m2 h=2,73m

wentylacja wywiewna

(istn. kanał wentylacyjny

grawitacyjny 300x300 mm;

przewód wyłącznie dla

potrzeb kotłowni)

wentylacja nawiewna

250x300 mm (kanał

wyprowadzony ponad

dach budynku; obudowany

w przestrzeni poddasza

2x płyta GKF i blachą

miedzianą ponad dachem)

EI30 proj.

proj. rozdzielacze

instalacyjne DN100

L=1,0 m; izolowane

termicznie
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przykrycie przedsionka

od góry - płyta GKF

(przegroda w klasie

REI60)

belka drewniana

impregnowana

nr 1 - 9 szt.
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nr 2 - 3 szt.

2

1
5

15

I-I

I

I

178 15 178

401

8

1
5

15

I-I

I

I

15 225 15 215 15

485

88 8

3

belka drewniana

impregnowana

nr 3 - 3 szt.
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KONSTRUKCJA ŚCIANY SYSTEMOWEJ

środek gruntujący
płyta 28 lub 32 mm

taśma dylatacyjna
ściana szkieletowa

PRZEKRÓJ PODŁOGI PODNIESIONEJ
(SYSTEMOWA, REI60)

słupek regulowany + podkładka na słupek
klej do słupków

corematiccorematic


