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- posadzka z ptytek gresowych,

antyposlizgowych, klasa R11 (proj.)

- podioga podniesiona (klasa REI60)
- wylewka cementowa - gr. 2 cm

- plyta gérna T-27 - gr. 5 cm (istn.)

- pustka powietrzna - gr. 6 cm (istn.)
- plyty z wetny mineralnej - gr. 6 cm (istn.)

- ptyta WPS - gr. 8 cm (istn.) na belkach stalowych

(dwuteownik 220, istn.)

1330

753

12

19

153

13

153

12

13

935

PRZEKROJ PODt.OGI PODNIESIONEJ

(SYSTEMOWA, REI60)
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— klej do stupkow
stupek regulowany + podktadka na stupek
ptyta 28 lub 32 mm

— Srodek gruntujacy
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k. 3-4 cm

uktad ptyt stropowych
2x GKF 12,5 mm (dla uzyskania REI60)
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KONSTRUKCJA SCIANY SYSTEMOWE.J

1. Piyta gipsowo-kartonowa RIGIPS
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Stupek drewniany 50x70 mm
tata drewniana pozioma 50x70 mm
Wkret RIGIPS TD 35 co 250 mm

Kotki rozporowe min. @8 max. co 1000

7. Masa szpachlowa RIGIPS
8. Tasma spoinowa RIGIPS

9. Masa szpachlowa wykoriczeniowa
RIGIFS

10. Welna mineralna szklana lub skalna

B. Tasma uszczelniajgca piankowa RIGIPS
szer. 50 mm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA IME  NAZWSKO NR. UPRAWNIE i SPECJALNOSC DATA PODPIS
OPRACOWAL [ mgr inz. Zygmunt Pierzchawka | 5/93/0P, 161/93/0P 09.2019
corematic spec. instal.~inzynierya
OPRACOWA- | mgr inz. Jarosfaw Pierzchawka 09.2019
INWESTOR POWAT LUBARTOWSKI, DOM POMOCY SPOLECZNEJ IM. M. RATAJA, UL. T. KOSCIUSZKI 1, 21-150 KOCK
INVESTYCJA BUDOWA TRZECH INDYWIDUALNYCH KOTLOWNI GAZOWYCH Z WEWNETRZNA
INSTALACJA GAZU W OBIEKTACH ZESPOtU PALACOWO-PARKOWEGO
W KOCKU
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— BUDYNEK OFICYNY WSCHODNIEJ 1:20
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