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wentylacja nawiewna

250x300 mm (kanał

wyprowadzony ponad

dach budynku; obudowany

w przestrzeni poddasza

2x płyta GKF i blachą

miedzianą ponad dachem)

wentylacja wywiewna

(istn. kanał wentylacyjny

grawitacyjny 300x300 mm;

przewód wyłącznie dla

potrzeb kotłowni)
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doprowadzić WLZ

z rozdzielni RG budynku

syrena alarmowa

5x1,0 mm2 

YKSLY ekw.
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linia sygnałowa do zaworu

odcinającego dopływ gazu

w szafce gazowej na elewacji

budynku (prowadzenie

w bruździe, w rurze osłonowej)
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wyłącznik prądu p.-poż.

proj. rozdzielnia elektryczna

kotłowni RK

centralka systemu

aktywnego zabezpieczenia

instalacji gazowej

YKY żo 3x1,5

YLY żo 3x1,5

proj. czujnik gazu

DEX na stropie

kotłowni

proj. czujnik gazu

DEX na stropie

kotłowni

YKSLY 3x1,5 mm2 

Łącznik oświetlenia- klawiszowy pojedyńczy p/t

proj. rozdzielacze

instalacyjne DN100

L=1,0 m; izolowane

termicznie

corematiccorematic


